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ZF-Verstärker mit Demodulator und AFC

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
TDA 2540
TDA 2541

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB 13,8 V
AGC-Spannung UAGC 12 V
Verlustleistung Ptot 900 mW
Lagertemperatur ∂S –55 125 °C

Kurzcharakteristik

● hoher AGC-Bereich
● geringes Eigenrauschen
● besonders wirksame AFC
● maximale Eingangsspannung 140 mV
● gutes Intermodulationsverhalten
● geringe Phasenverschiebung
● Lieferung im Plastikgehäuse DIP 16
● Einsatztemperaturbereich 0...70 °C

Kennwerte (UB = 12 V, f = 38,9 MHz, ∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 10,2 12 13,8 V
Betriebsstrom IB 50 60 mA
Empfindlichkeit Ue 60 85 180 µV
Ausgangsspannung Ua 2,7 VSS

Eingangswiderstand Re 2 kΩ
AGC-Bereich 52 64 dB
Signal-Rausch-Verhältnis S/N
bei Ue = 10 mV 50 58 dB
–3-dB-Bandbreite BW 6 MHz
Trägerrest
bei Ue = 10 mV 4 30 mV
AFC-Ausgangsspannungsbereich
bei 100 kHz Frequenzänderung 10 11 V
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Bild 1: Blockaufbau der 
TV-ZF-Verstärker-Schaltkreise
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Wichtige Diagramme
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Bild 3: AFC-Spannung und Frequenz
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Bild 4: AFC-Spannung und Frequenz
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Bild 5: S/N und Eingangsspannung
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Bild 6: AGC-Strom beim TDA 2540
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Bild 7: AGC-Strom beim TDA 2541
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Bild 8: AGC- und Eingangsspannung

Beschreibung

TDA 2540 und TDA 2541 sind ZF-
Verstärkerschaltkreise für Farb- und
Schwarzweißfernsehgeräte. Sie beinhal-
ten auch einen Synchrondemodulator,
einen Weiß-Spot-Inverter, einen Video-
vorverstärker mit Störschutz sowie eine
schaltbare AFC. Weiterhin besteht die
Möglichkeit der VCR-Schaltung (Video
Output Inhibition).
Der Unterschied zwischen den Schalt-
kreisen besteht in der Zonenfolge des
Tuner-AGC-Ausgangstransistors (TDA
2540 npn, TDA 2541 pnp).

Anschlußbelegung
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Bild 2: Pinbelegung der Schaltkreise

Typische Applikationsschaltung
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Bild 9: 
Stromlaufplan eines 
TV-ZF-Verstärkers
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