Stückliste:





1.  Widerstände:�
�
R1�
100 kOhm�
RM 12,5�
1%,�
¼ Watt, Metallfilm�
�
R2�
10 kOhm�
RM 12,5�
1%,�
¼ Watt, Metallfilm�
�
R3	�
10 kOhm�
RM 12,5�
1%,�
¼ Watt, Metallfilm�
�
R4�
1 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R5�
1 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R6�
1 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R7	�
1 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R8�
10 MOhm�
RM 12,5�
1%,�
¼ Watt, Metallfilm�
�
R9�
1 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R10�
1 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R11�
100 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht, je nach verw. Piepser!�
�
R12	�
50 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R13�
1 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R14�
3,3 kOhm�
RM 12,5�
1%,�
¼ Watt, Metallfilm�
�
R15�
1 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R16�
2,7 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt oder besser ½ Watt Kohleschicht�
�
R17�
220 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R18�
6,8 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
½ Watt, Kohleschicht�
�
R19�
2,2 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R20�
1 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
R21�
470 Ohm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht, nur bei NC-Akku!�
�
R22�
470 kOhm�
RM 12,5�
1%,�
¼ Watt, Metallfilm�
�
R23�
4,7 kOhm�
RM 12,5�
1%,�
¼ Watt, Metallfilm�
�
R24�
1 kOhm�
RM 12,5�
5%,�
¼ Watt, Kohleschicht�
�
�
�
�
�
�
�
P1�
50 kOhm�
RM 2,5�
6 mm Durchmesser, Miniaturregler, rund�
�
					





2.  Kondensatoren:�
�
C1�
470 nF�
RM 5	�
Wima MKS�
�
C2�
10 µF	�
RM 2,5�
Tantal, >16V�
�
C3�
4,5 -20 pF�
RM 7,5�
keramischer Trimmer�
�
C4�
12 pF	�
RM 2,5 (5)�
keramisch, Kennfarbe orange�
�
C5�
470 pF�
RM 2,5 (5)�
keramisch, Kennfarbe gelb�
�
C6�
100 nF�
RM 5	�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C7�
100 nF�
RM 5	�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C8�
1 µF�
RM 2,5�
Tantal, >16V�
�
C9�
100 nF�
RM 5�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C10�
100 nF�
RM 5�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C11�
100 pF�
RM 5�
keramisch�
�
C12�
220 µF�
RM 2,5�
„MiniElko“, 10V�
�
C13�
100 nF�
RM 5	�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C14�
100 nF�
RM 5�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C15	�
100 nF�
RM 5�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C16�
100 nF�
RM 5�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C17�
100 nF�
RM 5	�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C18�
1 µF�
RM 2,5�
Tantal, > 16V�
�
C19	�
10 nF�
RM 5	�
beliebig�
�
C20�
330 pF�
RM 5	�
Wima FKS / oder FKC�
�
C21�
100 nF�
RM 5�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C22�
100 µF�
RM 5	�
Elko, 35V�
�
C23�
470 µF�
RM 5�
Elko, 16V�
�
C24	�
100 nF�
RM 5�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C25�
10 µF	�
RM 2,5�
Tantal, >16V�
�
C26�
100 nF�
RM 5	�
Abblockkondensator, beliebig�
�
C27�
1 µF	�
RM 2,5	�
Elko, 16V�
�
C28�
100 pF�
RM 5�
keramisch, nur nach individ. Bedarf�
�
C29�
100 nF�
bel.�
Abblockkondensator, beliebig, siehe Text!�
�
C30�
1 µF	�
RM 2,5�
Tantal, > 16V�
�
C31�
10 µF�
RM 2,5�
Elko, 16 V�
�
					





.3.  Induktivitäten:�
�
L1�
5,6 - 6,8 µH�
RM 12,5�
Festinduktivität, axial, SMCC�
�
L2�
330 µH�
RM 5	�
Speicherdrossel, >0,3 A, siehe Text!, SMCC o. MISC, bedingt auch MESC, Wert nicht kritisch�
�
L3�
10 - 15 µH�
RM 12,5�
Festinduktivität, axial, 09P-Variante, siehe Text!�
�
					





4.  Dioden:�
�
DC1	�
BB833�
SMD	�
auf Lötseite montieren, # 153275 bei [30]�
�
�
BB205B�
RM 5	�
alternativ, bedingt brauchbar, # 153184 bei [30]�
�
�
�
�
�
�
D1�
ZD30	�
RM 7,5�
Zenerdiode als Schutzdiode!�
�
D2�
BAT41�
RM 7,5�
Schottky-Diode, oder andere BAT 4...�
�
D3�
BAT41�
RM 7,5�
Schottky-Diode, oder andere BAT 4...�
�
D4�
1N4148�
RM 7,5�
Silizium Universaldiode�
�
D5�
SB140�
RM 7,5�
Leistungs-Schottky-Diode�
�
D6�
1N4148�
RM 7,5�
Silizium Universaldiode�
�
�
�
�
�
�
LED1	�
3 mm, rot�
RM 2,5�
Low-Current-Leuchtdiode�
�
LED2�
3 mm, blau�
RM 2,5�
ultrahelle Leuchtdiode�
�
LED3	�
3 mm, gelb�
RM 2,5�
Low-Current-Leuchtdiode�
�
LED4�
3 mm, rot�
RM 2,5�
Low-Current-Leuchtdiode�
�
LED5�
3 mm, grün�
RM 2,5�
Low-Current-Leuchtdiode�
�
LED6�
3 mm, rot�
RM 2,5�
Standard-Leuchtdiode�
�






5.  Transistoren:�
�
Tr1�
BC 238�
�
univers. NPN - Transistor�
�
Tr2�
BD 434�
�
PNP Leistungstransistor�
�
					




















6.  integrierte Schaltkreise:�
�
IC1�
LM2574-N5	�
Schaltwandler, 5 V, National�
�
IC2�
LT1021-5�
CCN8 oder DCN8, Präzisionsregler, 5 V, Linear Technology�
�
IC3�
LM78L05�
Spannungsregler, 5 V, div. Hersteller�
�
IC4�
74HC390�
CMOS-Teiler, z. B.: Philips�
�
IC5�
PIC 12C508�
programmiert, Arizona Microchip, [27]�
�
IC6�
SN74LS321N�
LS-Baustein, Texas Instruments, [31]�
�
IC7	�
74HC390�
CMOS-Teiler, z. B.: Philips�
�
IC8�
MC14046�
PLL-Schaltkreis, Motorola�
�
IC9�
NE 555�
Timerbaustein, div. Hersteller�
�
				





7.  Resonator:�
�
X1�
10.000 MHz	�
Quarz	�
HC 18/U, Philips�
�
					





8.  Fassungen:�
�
4 Stück�
16 DIL�
IC-Fassungen�
�
�
2 Stück�
8 DIL�
IC-Fassungen�
�
�
2 Stück�
8 DIL	�
Präzisionsfassungen�
�
�



					


9.  sonstiges:�
�
�
�
�
�
1 Stück�
GPS-Modul Jupiter-T TU60D120-031,�
�
�
Conexant, Navman oder Rockwell, [26]�
�
1 Stück�
aktive GPS-Antenne, 5-V-Version, div. Hersteller�
�
1 Stück�
Verbindungskabel für GPS-Antenne (OSX-Stecker)�
�
�
im Gehäuse mit entspr. Buchse (meist SMB)�
�
1 Stück�
proMA-Gehäuse EFG 1, Art.-Nr. 132010 bei [29],�
�
�
# 523240 bei [30], [31]�
�
1 Stück�
bedruckbare Frontplattenfolie A4, # 532568 bei [30]�
�
2 Stück�
Schalter, für Platinenmontage: MS 500AVT,�
�
�
(alternativ empfehlenswert: MS 244), [31]�
�
1 Stück�
Piepser, AL-60SP05 (o.ä.; R11 ist dann ggf. anzupassen!),�
�
�
# 751553 bei [30], TDB 05 bei [31]�
�
1 Stück�
Buchse, HEBW 21, [31]�
�
1 Stück�
2-Pin-Pfosten mit Jumperstecker�
�
1 Stück�
Lithiumbatterie oder passender NC-Akku�
�
1 Stück�
10-Pin doppelreihige Buchsenleiste, 2,54-er Raster�
�
4 Stück�
M3 - Abstandsbolzen, 15 mm lang�
�
4 Stück�
3-mm - Scheiben, 0,5 mm dick�
�
1 Stück�
BNC-Buchse�
�
1 Stück�
3-SIL		Pfostenleiste�
�
3 Stück�
1 mm 		Lötnägel�
�
1 Platine�
100 mm  x 160 mm, einseitig kaschiert, Epoxyt�
�
�
�
�
1 Steckernetzteil, 12 V / 300 mA (oder auch höhere Stromstärke)�
�



