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Widerstände

R1, R2
100 kΩ, 0,25 W

R3
100 Ohm, 1 W

R4 
47 kΩ

R5 
100 kΩ

R6 
47 kΩ

R7...R14
1 kΩ

Kondensatoren

C1
0,1 µF/275 VAC, X2 (MKT/MKP)

C2
0,47 µF/275 VAC, X2

C3 
0,22 µF/63 V, Folie (MKS)

C4 
1000 µF/6,3 V, Elko 105°C

C5
1 F/5,5 V, Stützkondensator (GoldCap)

C6
100 nF, Kerko (Abblockkondensator)

C7
0,47 µF/63 V, Folie (MKS)

C8, C9 
0,22 µF/63 V, Folie (MKS)

C10
1 nF, Kerko

C11, C12
33 pF, Kerko (NP0)

Halbleiter

IC1
AT90S2313 oder ATtiny 2313-20PU (DIL)

D1...D13
1N4007

Dis1...Dis4
SA08-11 (7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Anode, Typ "Super bright red")

Sonstiges

– Mini-Sicherung 315 mA flink im Rastermaß 5 mm 

– Schallwandler Piezo (z.B. Reichelt BM 15B) und Blende

   für berührungssicheren Einbau (z.B. Reichelt KAB-ELK-26)

   oder dynamischen Kleinlautsprecher (Gleichstromwiderstand > 100 Ohm)

– Taster für Schutzart-II (z.B. Reichelt MS131)

– zwei Platinen nach Layoutvorschlag - auf Isolierabstände achten!

– IC-Fassung 20-polige DIP für AVR

– Steckverbindung für Netzspannungsanschluss X1, RM 7,5 mm

– Steckverbindungen X2, X3, X4, X5a/X5b 

   (z.B. SIL-Sockelleisten und Rasterstegleitung

   oder Stiftleisten und Steckverbinder für Raster 2,54 mm)

– Kunststoffgehäuse für Isolation nach Schutzart-II (z.B. TEKO D12)

– Netzkabel mit Eurostecker und Zugentlastung, ggf. Stecksystem für

   Platinenanschluss

– Miniaturtaster im RM5/7,5 für Printmontage (siehe Platinenlayout)

