FA-Erganzung

Umbauanleitung fir den FA-SY 1
zum Beitrag ,,2-m-FM-Sender*
in FA 12/09, S. 1300

Der Si570, Herzstiick des FA-SY-Moduls
[1], ist nicht fiir Frequenzmodulation
(FM) vorgesehen. Dafiir gibt es den pin-
kompatiblen Si571 [2]. Der Modulations-
eingang (Pin 1 des Si571) ist im Layout
der FA-SY-Platine frei. Um dieses Pin ver-
wenden zu konnen, muss auf der Leiter-
seite der Platine einer der Stiftleisten-
Anschliisse, z.B. Pin 1 von X1, mit Hilfe
eines scharfen Hartmetallfrdsers (zur Not
geht auch ein Dremel mit 1-mm-Bohrer)
von Masse abgetrennt werden — fiir hand-
werklich Geschickte wird das kein Problem
sein. Dann muss der freigelegte Anschluss
mit Hilfe eines sehr diinnen, isolierten
Drahtes (z.B. WireWrap-Draht) auf der
Bestiickungsseite (Innenseite des FA-SY)
mit Pin1 des zuvor eingeloteten Si571 ver-

Pads kann dann der Si571 aufgelotet wer-
den.

Verzichtet man auf die Heizung des FA-SY,
kann auch bequem der nun nicht benétigte
12 V Eingang X1 Pin 8 als Steuereingang
genutzt werden. C7, VT3 und VT4 ent-
fallen dann, R12/R11 werden durch einen
1-uF-Koppelkondensator ersetzt (falls
gewiinscht) und R7 (NTC) durch einen
3,9-kQ-Festwiderstand. Mit einer kleinen
Drahtbriicke werden nun Basis und Kol-
lektor von VT3 gebriickt und auf den frei-
en Modulationseingang Pin 1 des Si571
gefiihrt.

Die vorzuehmenden Anderungen gehen
aus Bild 1 hervor, wahrend Bild 2 zum
besseren Verstindnis noch einmal den

Endzustand zeigt. Der Modulationsein-

gang wird {iber den Spannungsteiler

R7/R8 in Ruhe auf Ug/2 (1,65 V) gehal-

ten, so dass sich ein maximaler Ziech-
bereich (FM-Hub) ergibt.
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