Stücklisten für den Beitrag

"Antennenkoppler zur Messung der Impedanz am Antennenspeisepunkt"

FA 9/10, S. 945 ff.

=== Kondensatorenplatine ===

Menge
Wert/Bezeichnung
Bauteile
Bestell-Nr./Quelle

9
100 nF, WIMA MKS-2 
CK1 – CK9
MKS-2 100N [5]

1
1N4148, Diode-7,5
D9
!N4148  [5]

5
10 pF, Glimmer
C1_1, C1_2, 



C1_3, C2_1, C4_1
CY 22-2 10P [5]

3
15 pF, Glimmer
C2_2, C3_1, C4_2
CY 22-2 15P [5]

1
82 pF, Glimmer
C3_2
CY 22-2 82P [5]

5
100 pF, Glimmer
C5_1, C5_2, C6, 



C7_1, C7_2
CY 22-2 100P [5]

1
180 pF, Glimmer
C8_1
CY 22-2 180P [5]

1
220 pF, Glimmer
C8_2
CY 22-2 220P [5]

1
CON-BNC
J2
UG 1094W1 [5]

10
Relais NA 12W K
K1 – K10
NA 12W K [5]

1
RJ45-S, RJ45-Buchse geschirmt
J1
MEBP 8-8G [5]

=== Spulenplatine ===

Menge
Wert/Bezeichnung
Bauteile
Bestell-Nr./Quelle

9
100 nF, WIMA MKS-2
CK11 – CK18
MKS-2 100N [5]

8
Relais NA 12W K
K11 – K18
NA 12W K [5]

1
0,1 µH, auf Layout, ggf. durch 


Drahtbrücke abgleichen
L1


1
0,2 µH, Luftspule, 3 Wdg auf


15 mm Rohr CuL 1 mm
L2


1
0,4 µH, Luftspule, 4,5 Wdg auf


15 mm Rohr CuL 1 mm
L3


1
0,8 µH, T68-2, 


12 Wdg CuL 0,4 mm
L4
T 68-2 [5]

1 
1,6 µH, T68-2, 


17 Wdg CuL 0,4 mm
L5
T 68-2 [5]

1 
3,2 µH, T68-2, 




24 Wdg CuL 0,4 mm
L6
T 68-2 [5]

1
6,4 µH, T68-2, 




34 Wdg CuL 0,4 mm
L7
T 68-2 [5]

1
12,8 µH, T68-2, 




47 Wdg CuL 0,4 mm
L8
T 68-2 [5]

1
RJ45-S, RJ45-Buchse geschirmt
J1
MEBP 8-8G [5]

=== Steuerung mit DIL-Schalter ===

Menge Wert/Bezeichnung
Bauteile
Bestell-Nr./Quelle

1
Netzteilstecker
X2
737992-55 [6]

1
DIP08YL, DIL-Schalter 8-fach
S1
NT 08 [5]

1
DIP09YL, DIL-Schalter 9-fach
S2
NT 09 [5]

1
W237-02P, Klemme 2-polig
X1
AKL 057-02 [5]

2
RJ45-S, RJ45-Buchse geschirmt
J1, J2
MEBP 8-8G [5]

=== Steuerung mit Drehimpulsgeber ===

Menge
Wert/Bezeichnung
Bauteile
Bestell-Nr./Quelle

1
Schalter, 1_UM
S3
AS 500APC [5]

1
Netzteilbuchse
X2
737992-55 [6]

17
LED, 3 mm mit Widerst. für 12V
LED1 – LED17
LED 3MM 12V RT [5]

1
PINHD-1X2 Stiftleiste
JP1
SL 1X36G 2,54 [5]

2
Drehimpulsgeber Alps
S1, S2
STEC12E07 [5]

4
4,7 nF, WIMA MKS-2
C1, C2, C3, C4
MKS-2 4,7N [5]

2
47 pF, keramisch.
C6, C12
KERKO 47P [5] 

5
10 kΩ, Kohleschicht 1/4 W
R3, R5, R7, R11, R12
1/4W 10K [5]

1
22 µF, Elko
C11
RAD 105 22/63 [5]

3
22 nF, WIMA MKS-2
C7, C8, C9
MKS-2 22N [5]

1
100 nF, WIMA MKS-2
C10
MKS-2 100N [5]

1
120 Ω, Kohleschicht 1/4 W
R4
1/4W 120 [5]

4
220 kΩ, Kohleschicht 1/4 W
R1, R2, R9, R10
1/4W 220K [5]

1
470 µF/16 V, Elko
C5
RAD 105 470/63 [5]

2
ULN2803A
IC2, IC3
ULN 2803A [5]

1
CD4013N, 4013N
IC9
MOS 4013 [5]

1
CD4584N, 4584N
IC1
MOS 4584 [5]

1
7805
IC7
µA 7805 [5]

2
74F579
IC5, IC6
74F579 [7]

2
RJ45-S, RJ45-Buchse geschirmt
J1, J2
MEBP 8-8G [5]

2 
IC-Sockel 14-polig

GS 14 [5]

2 
IC-Sockel 18-polig 

GS 18 [5]

2 
IC-Sockel 20-polig

GS 20 [5]

1
Kühlblech für 7805

V 5074A [5] 

2
Lüsterklemmen

LÜK 6 [5]
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