Lieferant: Pollin
460073
Lieferant: Reichelt

2m FM Receiver

Stuckliste - Receiver

Aktive Bauelemente

A

UA 7812

UA 7805
LF33CV
TS 912IN
LM 386 DIP

Passive Bauelemente

= N Ol

SMCC 10
Z5U-2,5 100N
KERKO 10N
KERKO 1,0N
RAD 100/16
1/4W 4,7K
BN 61-2402

Steckverbinder

1 SMABU F

1 D-SUB BU 09GW
Lieferant:

1 MC3371P
Lieferant: Helpert
1 10M15A

1 CFU455E2

1 10.245

1 455KHz
01.11.2011

HF-dichtes Weiblech-Gehause mit sehr guter L&tbaund abnehmbarem
Deckel und Boden. Ideal fir den Amateurfunk- und Féehnik-Bereich. MaRRe

(BXHXT): 100x39x63 mm....

Spannungsregler 1A positiv, TO-220
Spannungsregler 1A positiv, TO-220
Festspannungsregler, +3,3V, TO-220
Op-Amp, DIP-8
Amplifier, DIP-8

Drosselspule, Festinduktivitat, axial, 10u
Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 20%
Keramik-Kondensator 10N
Keramik-Kondensator 1,0N
Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2,5mm
Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 4,7 K-Ohm
Doppellochkerne

SMA-Steckverbinder, Buchse, Flansch
D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 9,4

Barend Hendriksen

As 3361 but 100 MHz,
RSSI Log out instead of scanstop

Alternativ MC3361 (Reichelt), ist jedoch ohne R$SIMeter)

Clemens Verstappen

Quarzfilter 2pol. ZF Filter +/- 7,5 KHz
Keramischen ZF Filter, +/-7,5KHz
Quarz HC-49/S

455KHz, schwarz, Filter, 10x10,13
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