FA-Erganzung

Ergédnzung zum Beitrag in FA 6/14, S. 645
,,Monoband-Antenne
fiir den Hotelbalkon*

Von HB9BGG wurden noch weitere Fotos
zur Verfligung gestellt. Einige interessan-
te davon, die im Beitrag selbst keinen
Platz mehr fanden, zeigen wir daher hier.
Die Bilder dienen zur Illustration des Tex-
tes der gedruckten Ausgabe und werden
hier lediglich durch Bildunterschriften
kommentiert.

Ferner zeigen die Bilder 6 und 7 die Er-
gebnisse einer Simulation mit EZNEC+
V5.0.

Bild 3: Ansicht der Spule und der SO239-
Buchse am Speisepunkt der Antenne
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Bild 4: Nahaufnahme der Spule und der Lot-
verbindung der drei verkiirzten Radials

Bild 6: Die Stromverteilung der iiber realem
Grund simulierten Antenne zeigt, dass der
liberwiegende Teil des Stromes auf dem ver-
tikalen Strahler flieBt.
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Bild 7: Uber realem Grund mittlerer Leitfihig-
keit (o= 0,005 S/m, ¢ = 13) simuliertes verti-
kales Diagramm bei 5 m Aufbauhdhe, duBe-
rer Ring entspricht 0,4 dBi.
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Bild 5: Antennenaufbau im Garten - hier ist
auch der Mast gut zu erkennen.
Fotos: HB9BGG



