FA-Erganzung

Erganzung zum Beitrag in FA 10/15, S. 1068 f.
,0°zapft is — Schwingkreise
mit Widerstandstransformation*

Erginzend zur gedruckten Ausgabe wer-
den hier einige Herleitungen der im Bei-
trag vorgestellten Formeln gezeigt. Die
Gleichungen sind hier jedoch nach R, auf-
gelost.

Bl Widerstandstransformation mit
induktiver Teilankopplung
Es gilt ndherungsweise
Li+M\
— (4a)
L,+M

wobei M die Gegeninduktivitét ist. Mit
dem Koppelfaktor

k=10

R1=R2(1+

ist die rechnerisch schwer erfassbare
Gegeninduktivitidt M in der Form

M=k-VL, L, )
darstellbar. In (4a) eingesetzt gelangen wir
zu
Li+k VL L \
Ri=Ry[1+=2172 Y12 | (5b)
L2 + k ° \/Ll L2

Hier wenden wir uns lediglich dem zwei-
ten Spezialfall zu:

B Induktive Teilankopplung
mit perfekter magnetischer
Kopplung

Besteht zwischen L; und L, eine nahezu
perfekte magnetische Kopplung, etwa so,
dass L, und L, hintereinander fest auf ei-
nen Ringkern gewickelt sind, wird k = 1.
Gl. (5b) veridndert sich zunidchst zu

Li+VL L, \
L +VL, L,

Bringt man alles auf einen Bruchstrich, so
wird daraus

2 - (Lt Lo+ 2VL L 2 &)
! : L2 + \/Ll L2 ’

wobei wir im Zihler eine binomische For-
mel erkennen, die zu der Vereinfachung

(VL, +VL)*
L+VL L, |’

flihrt. Weil L; und L, bei Annahme perfek-
ter magnetischer Kopplung den selben mag-
netischen Widerstand gemiB L = w? R,
besitzen, konnen wir statt Induktivitidten
Windungszahlen einsetzen

(w1 +wp)? )2

Ri=R; (—2—

R] = R2 (1 + (83)

Ry =R; ( (80

W™ + Wy wy (133)
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und im Nenner noch w, ausklammern

(W) + wy)? )2

wy (W) + wy)

R =R, ( )

wodurch wir letztlich zu

Ry =, [tz 9d
k] (9d)
2
oder mit wy + Wy = Wgeg ZU
w2
R]=R2 (ﬁ) (96)
w2

gelangen.

B Teilankopplung bei zu starker
Belastung an der Anzapfung

Die Schwingkreis-Widerstandstransfor-
mation setzt ein Widerstandverhiltnis von
X;. > 10 - R, voraus (Bild 2). Die Reso-
nanzfrequenz lésst sich mit

1
fi= 2-mw-vL-C
bestimmen. Sind die vorgenannten Bedin-

gungen aber nicht erfiillt, so ergibt sich die
Resonanzfrequenz nun nach der Formel

1 1 RV
fp=_' - _|—=
2.7 L-C L

Bei fest vorgegebener Frequenz ldsst sich
die serielle Verschaltung von R und L in
eine parallele Verschaltung aus R, und L,
umwandeln. Dabei gilt:

I = Rs+(2'ﬂ'f'Ls)2
QL

12)

13)

(14)

R = RI+Q2-m-f- L)
P Rs
Fiir X;, in Bild 4¢ wird ein Betrag von 1 an-

genommen. Die Serienkapazitit C, (Bild
4e) ergibt sich nach

5)

1
C,= Z - Cp (16)
und die Serieninduktivitit (Bild 4f) nach
Li=X,- L, (17)

Tabelle 1 enthilt die Werte fiir R,= 0,5- X,
bis R, =30 - X,,.
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Die Bestimmung der Werte der Gesamt-
schaltung kann nun durch die Zusammen-
fassung der oberen und unteren Schal-
tungsteile (Bild 4a bzw. Bild 4b) erfolgen.
Die direkte Umrechnung der parallelen in
eine serielle Verschaltung ist fiir die RC-
Kombination mit

| 2
C=C, [1+|————
2-m - Cyr R,

und

R, = 3 (19)
2 1
RP +(2.ﬂ-.f.cp)

sowie fiir die RL-Kombination mit
L,- sz

L= sz +Q- 7 f- Lp)2 (20)
und
Y UR2+Q-mfr L)
moglich.
1



