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Die Tabelle 1, EMVG-§-4-Ziffer2, wurde als numerisches Hilfsmittel zur Uberpriifung des
Pegels elektromagnetischer Stérungen in der elektromagnetischen Umgebung einer A/2-
Antenne und zur Uberpriifung der Voraussetzungen von § 7, Abs. 1 und 2 AFuG erstellt.
[1], Erganzend hierzu ermoglicht es Tabelle 2, das Rauschmal’ der berechneten

elektromagnetischen Umgebung in Figure 10 aus ITU-R P.372-12 zuzuordnen. [2]
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Befugnissen der BNetzA so, obwonhl infolge
fragwurdiger Duldung elektromagnetischer Storungen (in diesem Fall durch ein storendes
15 € Schaltnetzteil einer nachbarlichen Flurlichtleuchte) das Recht auf die Freiheit,
Informationen und Ideen ohne behdrdliche Eingriffe und ohne Riicksicht auf
Staatsgrenzen zu empfangen und weiter zu geben, hierdurch von nachrangiger

Bedeutung geworden ist. [6]

Doch nicht etwa durch harmonisierte Normen, sondern durch die "grundlegenden
Anforderungen”, (§ 4 EMVG), sollte die Rangordnung der elektromagnetischen

Vertraglichkeit bestimmt sein.



Zur Uberprifung und Erfiillung der grundlegenden Anforderungen wére es als Aufgabe der
BNetzA anzusehen, dass unsere elektromagnetische Umgebung nicht durch Pegel
elektromagnetischer Stérungen héher belastet wird, als dies in § 4 Ziffer 2 fir die zu

erwartenden elektromagnetischen Stérungen vorgesehen ist. Hier heil3t es:

"Betriebsmittel miissen nach dem Stand der Technik so entworfen und hergestellt sein, dass
1. ...

2. sie gegen die bei bestimmungsgemé&lem Betrieb zu erwartenden elektromagnetischen

Stérungen hinreichend unempfindlich sind, um ohne unzumutbare Beeintrdchtigung

bestimmungsgemal arbeiten zu kénnen.

Die zu erwartenden elektromagnetischen Storungen sind aus ITU-R P.372-12 als "man

made noise" durch alle ITU-Mitgliedstaaten anerkannt.
Sie liefern sowohl die Bezugspegel harmonisierter Normen als auch die Grundpegel zur
Berechnung der Mindestnutzfeldstarke hochwertiger Rundfunkempfangsqualitat unter

Berucksichtigung eines dazu festgelegten HF-Schutzabstandes. [7]

Anwendung der Tabelle EMVG-§-4-Ziffer-2

Bendtigt wird ein Funkempfanger mit kalibriertem S-Meter und bekannter und evtl.
umschaltbarer Filterbandbreite.

Von Vorteil ist ein Empfangsgerat, das Empfangspegel unmittelbar in dBm anzeigt. Eine
Umrechnungstabelle von S-Werten, dBuV oder pV in dBm befindet sich jedoch hilfsweise

mit auf der Tabelle 1.

Da den Berechnungen der Tabelle eine M2 Antenne zugrunde liegt, ist ggf. ein von 2,15
dBi abweichender Gewinn der vorhandenen Empfangsantenne in das Eingabefeld
Antenne einzugeben.
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Nach Betatigen der Enter-Taste der PC-Tastatur werden die berechneten
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Feldstarken der elektromagnetischen Storungen als Ist-Storpegel in den



Ausgabefeldern entsprechend der Hf-Messbandbreite angezeigt und zusatzlich und fur
b =9 000 Hz Bandbreite umgerechnet:

Ausgabefelder
Ist - Storpegel
dB(pV/m)

-4,9 in Hf-Mess-Bandbreite = 2700 Hz

Zudem ist es madglich, unter den elektromagnetischen Referenzumgebungen

- Stadt - Wohngegend - landlich und ruhig landlich, die zu erwartenden
Storfeldstarken fur die Hf-Bandbreite von 9 000 Hz, gemaR § 4, Ziffer 2 EMVG, abzulesen.
Eine Zeile darunter sind die ggf. vorhandenen Storpegeluberschreitungen als + dB-Werte
ausgegeben. Im folgenden Beispiel also fiir eine landliche Umgebung - noch keine Uber-

schreitung, hingegen fur eine ruhig landliche - eine von 13,4 dB.
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Bei StérpegelUberschreitungen sind die erforderlichen KorrekturmalRnahmen zu ergreifen.

Vergl.: Artikel 7, Abs.8; Artikel 9, Abs.6 und Artikel 10 Abs. 4 der Richtlinie 2014/30/EU.

Zum Sammeln von Messergebnissen ist am Schluss die Tabelle Notizen vorbereitet.
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Zu Beachten ist der Haftungsausschluss auf Tabelle 1!

Hinweis: Unter dem Namen NoiseReporter gibt es zu diesem Thema von Thilo Kootz,
DLOKCE, ein weiteres Arbeitsmittel mit graphisch angezeigten Losungen.
http://www.iaru-r1.org/index.php/emc/1605-noise-reporter-v10
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