FA-Erganzung

Erganzung zum Beitrag in FA 11/17, S. 1026
., Warum verlustarme Speiseleitungen
grofie Verluste aufweisen konnen*

Wie im Beitrag angedeutet, ldsst sich der
Fall auch mit EZNEC untersuchen. Das
soll hier kurz dargestellt werden.

Bild 3 zeigt den unter Freiraumbedingun-
gen simulierten Dipol mit 2 x 6,5 m Linge
aus 2 mm dickem, als verlustlos angenom-
menem Draht. Es stellen sich bei 3,65 MHz
eine Impedanz im Speisepunkt Z = 5,086 Q
—j1735 Q sowie 1,8 dBi Gewinn ein.
Unter Wires ist ein zweiter Draht zu sehen,
der fiir diese Simulation ohne Bedeutung
ist, aber mit der zweiten, in umseitigem
Bild 5 gezeigten Simulation ins Spiel
kommt. Dort fiihrt vom Dipolspeisepunkt
zu diesem Hilfsdraht 2 eine Speiseleitung,
als Transmission Line simuliert. Diese ist
10 m lang, hat Z = 600 Q und eine Damp-
fung a = 0,1 dB/100 m, also 0,01 dB auf
10 m Linge bei 3,65 MHz. EZNEC zeigt
jetzt —1,45 dBi Gewinn, gegeniiber Bild 3
ein Unterschied von 1,8 dBi — (-1,45 dBi)
=3,25dB.

Derselbe Wert ldsst sich auch ohne zu
rechnen unter Average Gain = -3,25 dB
ablesen. In Bild 3 ist Average Gain =0 dB,
da keine Erdboden- oder Drahtverluste
auftreten und das Simulationsmodell auch
sonst keine weiteren Verluste einbringt.
Setzt man die o.g. Impedanz im Speise-
punkt Z = 5,086 © — j1735 Q in das Ver-
lustberechnungs-Tool ein, ergibt sich dort
gemif Bild 4 ein Verlust von 3,56 dB ins-
gesamt oder 3,55 dB stehwellenbedingter
Zusatzverlust. Die geringe Abweichung
liegt vermutlich darin begriindet, dass EZ-
NEC mit einem exakteren Leitungsmodell
rechnet.

Es sei jedoch noch einmal betont, dass das
Ganze nur eine grobe Abschitzung dar-
stellt, da die tatsichlichen Verhiltnisse am
TRX-seitigen Leitungsende, wo sich in
der Praxis ein Antennenkoppler (evtl. in-
klusive Balun) befindet, bewusst aulier
Acht ldsst.

SWV-bedingte Zusatzverluste
zu FA 11/2017, S. 1026

100-m-Dampfung aigo = m dB
Dampfungswert-Nennfrequenz figg = lilu MHz
Arbeitsfrequenz f = 3,65 MHz

Leitungslange I = 10 m

Berechnung
Tatsachliche Dampfung a = 0,01 dB
Leitungsdampfung a = 0,01 dB

Wirkwiderstand R = 5,086 Q
Blindwiderstand X = -1735 Q
Leitungsimpedanz Zg = 600 Q

Berechnung
Betrag der Impedanz Z = 1735 Q
Berechnetes SWV s = 1104,4
SWV s = 1104,4
Berechnung
Reflexionsfaktor r = 0,998
Leistungsdampungsfaktor D, = 0,9977
Gesamtdampfung ages = 3,56 dB
Zusatzdampfung azus = 3,55 dB
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Bild 4: Berechnung der Zusatzverluste mit
den Daten aus Bild 3
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Bild 3: Simulation eines 2 x 6,5 m langen, als verlustlos angenommenen Dipols im Freiraum bei 3,65 MHz; EZNEC weist eine Impedanz im
Speisepunkt Z = 5,086 Q - j1735 Q aus sowie 1,8 dBi Gewinn.
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0 ATimuth Plat Cursor &z 0,0 deg Frequency = 3,65 HHz
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Bild 5: Simulation eines 2 x 6,5 m langen, als verlustlos angenommenen Dipols im Freiraum bei 3,65 MHz, erganzt um eine 10 m lange sym-
metrische Speiseleitung, Z = 600 Q, a = 0,1 dB/100 m; EZNEC zeigt nun -1,45 dBi Gewinn an sowie Average Gain = -3,25 dB.
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