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n Vergleich: HamLink vs. Latry 
Beim Vergleich beider Anwendungen müssen 
Funkamateure abwägen, ob sie eine funktions-
reiche, professionell unterstützte Lösung wie 
HamLink oder ein leichtgewichtiges, quellof-
fenes Werkzeug wie Latry bevorzugen, Ta-
belle 1. 

Audioqualität und Signalstabilität 
In der Praxis zeigt HamLink eine deutlich sta-
bilere Performance bei schwierigen Netzwerk-
bedingungen. Dies liegt am adaptiven Jitter-
Buffer und den Mechanismen zur Paketver-
lust-Kompensation (Opus PLC), die in Ham-
Link tief in die Audio-Pipeline integriert sind. 
Latry hingegen punktet durch seine Schnel-
ligkeit beim App-Start und einen extrem ge-
ringen Speicherverbrauch, was es ideal für äl-
tere Android-Smartphones macht. 

Bedienkonzept und Fahrzeugintegration 
Für den mobilen Einsatz während der Fahrt 
bietet HamLink durch die Unterstützung von 
Android Auto und CarPlay sowie dedizierte 
Profile für Bluetooth-PTT-Tasten (z. B. BT 
PTT 5.0) erhebliche Vorteile in der Verkehrs-
sicherheit. Nutzer können die PTT-Funktion 
über externe Tasten am Lenkrad oder speziel-
le Mikrofone steuern, ohne das Smartphone 
berühren zu müssen. Latry unterstützt zwar 
ebenfalls Bluetooth-Peripherie, erfordert je-
doch oft eine manuellere Konfiguration über 
einen Key Sniffer, um die Tastencodes des je-
weiligen Geräts zu zuzuordnen. 

Praktische Anwendung: 
Anbindung an das FM-Funknetz 
Beide Anwendungen werden in Deutschland 
häufig für den Zugriff auf das FM-Funknetz 
genutzt. Dieses Netzwerk verbindet hunderte 
Repeater über SvxReflektor-Instanzen. Bei 
der Einrichtung müssen spezifische Parame-
ter beachtet werden, um eine reibungslose 

Kommunikation mit den Relaisstationen zu 
gewährleisten, Tabelle 2. 
Es ist wichtig zu beachten, dass bei der Nut-
zung von mobilen Clients die Betriebstech-
nik, also der Ham Spirit, besonders beachtet 
werden sollte. Da VoIP-Verbindungen prin-
zipbedingt eine höhere Latenz als reine HF-
Verbindungen haben können, sollte nach dem 
Drücken der PTT-Taste eine kurze Pause von 
etwa 1 s eingehalten werden, bevor man zu 
sprechen beginnt, um sicherzustellen, dass 

die Repeaterslogik im Netzwerk vollständig 
aufgetastet hat. 

n Technologische Evolution  
der mobilen Konnektivität 

Die Analyse der technologischen Entwick-
lung zeigt eine Neubewertung der Netzwerk-
protokolle im Hinblick auf die Mobilfunkin-
frastruktur (LTE/5G). Zu bisherigen GSM-
oder UMTS-Netzen. 

Problem der asymmetrischen Latenz 
In mobilen Netzwerken ist die Latenz oft 
asymmetrisch. HamLink adressiert dies durch 
eine extrem niedrige TX-Latenz (≈ 21 ms) bei 
gleichzeitig großzügerem RX-Jitter-Buffer 
(≈ 150 ms). Diese Diskrepanz ist notwendig, 
um Schwankungen in der Empfangsqualität 
(Jitter) auszugleichen, während die eigene 
Aussendung so schnell wie möglich in das 
Reflektor-Netzwerk eingespeist wird.   
Ltotal = Lprocessing + Lnetwork + Lbuffer 
(L = Latenz)  
In diesem Kontext sorgt die SIMD-Beschleu-
nigung (Single Instruction Multiple Data) in 
HamLink dafür, dass Lprocessing minimiert 
wird, indem komplexe mathematische Ope-
rationen der Signalverarbeitung parallel auf 
den ARM-Kernen des Smartphones ausge-
führt werden. 

Sicherheit und PKI-Integration 
Ein oft übersehener Aspekt ist der Übergang 
von einfachen Passwörtern zu einer Public-

Key-Infrastruktur (PKI). Während Latry und 
die aktuelle HamLink-Version primär auf 
Passwörtern basieren, bereitet die SvxLink-
Gemeinschaft den flächendeckenden Einsatz 
von TLS-Verschlüsselung vor. Für mobile 
Nutzer bedeutet dies zukünftig, dass sie Zer-
tifikatsanfragen (CSR, Certificate Signing 
Request) direkt aus der App generieren müs-
sen, die dann vom Reflektor-Administrator 
signiert werden. HamLink deutet bereits die 
Unterstützung für Reflektor v2 an, was diesen 
Prozess für den Endnutzer vereinfachen wird. 

Vergleichbare Alternativen: QSO Link 
Neben HamLink und Latry wird in der Fach-
welt oft eine dritte Option erwähnt: QSO 
Link, entwickelt von Cedric, F4JGI. QSO 
Link befindet sich in einer aktiven Entwick-
lungsphase (aktuell Version 1.4) und bietet 
ähnliche Funktionen wie Latry, jedoch mit ei-
nem stärkeren Fokus auf eine moderne Be-
nutzeroberfläche und die Stabilität unter ver-
schiedenen Android-Versionen. Im Gegen-
satz zu HamLink, das im Google Play Store 
verfügbar ist, wird QSO Link oft über alter-
native Kanäle vertrieben, ist aber nach meiner 
Ansicht ein Fork (persönliche Kopie eines 
GitHub‑Projekts) oder Clone von Silvius Pro-
jekt Latry, Tabelle 3. 
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Tabelle 1: Merkmale von HamLink und Latry  
                       HamLink               Latry  
                       (YO3TCO)             (YO6SAY) 
Programmier-   Java /                          C++17 / Qt 6.9 
sprache             Kotlin (Android)        
Audio-              Oboe (Low-Laten-    Qt Multimedia / 
Engine              cy Framework)          Opus 
Latenz (TX)     ≈ 21 ms                     gering (nicht exakt 
                                                           spezifiziert) 
Hintergrund-    optimiertes                Vordergrunddienst, 
betrieb              Heartbeat-System      Wachsperre 
Talkgroups       Multi-TG-Monito-    Single-TG Fokus 
                         ring (Advanced) 
Hardware-        umfangreich (Any-    Basisunterstützung 
PTT                  tone, Zello usw.)        vorhanden 
Plattformen      Android, iOS,            Android, iOS 
                         Desktop (Java) 
Sicherheit         AES-256 lokal,          lokal verschlüsselt, 
                         HMAC-SHA1           HMAC-SHA1

Tabelle 2: Konfigurationsparameter  
für mobile Clients  
Parameter   Wert /                 Hinweis 
                     Einstellung 
Host               fm-funknetz.de     oder die IP des 
                                                    jeweiligen Reflektors 
Port                5308                      abweichend vom 
                                                    Standardport 5300 
Rufzeichen     Rufzeichen-APP   z. B. DL1YBL-APP 
                                                     zur Identifikation 
Authenti-        persönliches          wird vom Netzwerk- 
fizierung        Passwort               betreiber vergeben 
Talkgroup      z. B. 262                primäre 
                      (Deutschland)       Sprechgruppe

Tabelle 3: App-Vergleich  
App           Entwickler   Status          Fokus 
HamLink     YO3TCO        stabil /            Profi-Audio,  
                                           Play Store     Power-User 
Latry           YO6SAY        Open             Leichtgewicht, 
                                          Source          Transparenz 
QSO Link    F4JGI              Beta / aktiv    Stabilität, 
                                                                 UI-Design
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