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QSL-Telegramm und QSL-Manager sind stets 
im Download-Bereich auf funkamateur.de als 
PDF-Datei zu finden. 
Die Daten sind außerdem bis 1993 zurück unter 
https://qslroutes.funkamateur.de zugänglich.

Für Messungen oder Tests an End -
stufen und deren Peripherie kann es 
von Vorteil sein, wenn man einen HF-
Generator mit einer Ausgangsleistung 
von mehreren Watt zur Verfügung hat. 
Hier wird das Konzept eines solchen 
selbst gebauten Generators für den 
KW-Frequenzbereich beschrieben.  
Es soll zum Nachbau anregen und 
lässt Raum für individuelle Anpassun-
gen und Verbesserungen. 

Foto: DM7GBW

Neben kabelgebundenen Varianten 
der Fernbedienung von Antennenum-
schaltern gibt es auch Möglichkeiten, 
sie drahtlos zu steuern. Eine davon 
wird hier vorgestellt. Diese Lösung 
nutzt ein WLAN-Schaltmodul und eine 
kostenlos verfügbare App. 

Foto: DC4KU

Ein Hex-Beam ist eine kompakte 
Mehrbandrichtantenne, die sich  
besonders für Aufbauten eignet,  
bei denen relativ wenig Platz zur  
Verfügung steht. Vorteilhaft ist, dass 
diese verschachtelte Bauform für 
mehrere Bänder nutzbar ist. Doch der 
Abgleich erfordert entsprechende 
Sorgfalt. Vorweg bietet der Beitrag 
 einige Hinweise zur Materialauswahl. 

Fotos: DL2TM

Wie bereits im vergangenen Frühjahr 
machte sich auch 2026 eine Gruppe 
Funkamateure zur IOTA-Aktivierung 
einer Ostseeinsel auf, die nicht ein-
fach mit dem Auto zu erreichen ist. 
Ziel war diesmal die finnische Insel 
Kaunissaari (EU-140), gelegen im östli-
chen Schärengarten vor der Hafen-
stadt Kotka. Mit etwa 2000 QSOs war 
das Ergebnis zwar zufriedenstellend, 
bezüglich der Sonnenaktivität gab es 
allerdings ein Déjà-vu. Foto: DL2VFR
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Die abseits aller Schiffsrouten auf halbem 
Weg zwischen Südafrika und der Antarktis 
im Südatlantik gelegene Insel Bouvet zählt 
zu den unzugänglichsten Orten der Erde. 
Eine internationale DXpedition war im ver-
gangenen Februar dort und ermöglichte 
DXern weltweit eine Erstverbindung. 
Cezar Trifu, VE3LYC, gehörte zum Leitungs-
team von 3Y0K und gestattet interessante 
Einblicke. Er macht deutlich, dass man trotz 
sorgfältiger Planung immer bereit sein muss, 
kurzfristig auf unvorhergesehene Entwick-
lungen zu reagieren. 

Fotos: Team 3Y0K; 
Collage: DC2HB
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Trans World Radio sendet aus Eswatini, dem 
früheren Swasiland, und bestätigt Empfangs-
berichte mit einer solchen QSL-Karte. 

QSL: Lindner

Anfang September fand unter dem 
Berliner Funkturm erneut die IFA statt, 
deren Schwerpunkt auch in diesem 
Jahr wieder die Nutzung Künstlicher 
Intelligenz bildete. Neben humanoiden 
Robotern gab es einige Neuheiten zu 
sehen, die mög licherweise Bedeutung 
erlangen könnten. Foto: Schlegel

Die Platinenfertigung im Hobbylabor 
ist für Funkamateure auch heute noch 
aktuell. Insbesondere durch die An -
gebote professioneller chinesischer 
Dienstleister hat sich jedoch eine echte 
Alternative etabliert. Bei der Entschei-
dung, ob Eigen- oder Fremdfertigung, 
sind sowohl technische Aspekte als 
auch die Kostenfrage zu berück -
sichtigen.       Foto: DL1DBL

Die Betreiber der drei deutschen 
 Mobilfunknetze Telekom, Vodafone 
und Telefónica möchten mit unter-
schiedlichen Satellitenpartnern und 
Frequenzstrategien die Funklöcher  
in Deutschland schließen. Dabei stellt 
sich die nicht einfach zu beantwortende 
Frage, ob man sein bisheriges Smart -
phone weiter nutzen kann. 

Foto: Adobe Firefly, KI-generiert

Standardmäßig ist zur Abfrage  
von Tastenfeldern eine relativ große 
Anzahl von Anschlüssen am dafür  
genutzten Mikrocontroller notwendig. 
Doch für Fälle, in denen nur wenige 
Portpins zur Verfügung stehen, gibt es  
Lösungen. In diesem Beitrag werden 
Schaltungen vorgestellt, die nur  
wenige Anschlussleitungen erfordern. 

Foto: Sander



Selbst gebauter Feldstärkemesser 
Im Beitrag werden Entwurf und Aufbau eines 
isotropen magnetischen Feldstärkemessers 
beschrieben. Das kompakte Handgerät ist für 
einen Frequenzbereich von 1,8 MHz bis 60 MHz 
konzipiert. Es kann magnetische Feldstärken 
von zwischen 1 mA/m und 1 A/m erfassen und 
zeichnet sich durch eine Reihe interessanter 
Konstruktionsdetails aus.

… und außerdem: 
l Nutzung der Daten von Ionosonden 
l Antennenkoppler Palstar BT-1500A im Praxistest 
l Elektromagnetische Verträglichkeit von Photovoltaik-Anlagen 
l Multimode-Bake auf Basis eines Raspberry Pi 
l Software-Vocoder für D-STAR und DMR 

Vorschau auf Heft 11/26 erscheint am 29. 10. 2026

Eggbeater-Antenne im 3D-Druck 
Die beschriebene Antenne eignet sich wegen 
ihrer Polarisation sowohl für den rotorlosen 
Funkbetrieb über niedrig fliegende Satelliten 
als auch für terrestrische Verbindungen. 
Hier wird eine preiswerte Selbstbaulösung 
vorgestellt.

Redaktionsschluss FA 11/26: 8. 10. 2026 
Vorankündigungen ohne Gewähr

Sable, CY0S: 
Rückkehr zur Insel im Nebel 
Die Insel Sable liegt im Nordatlantik vor der 
kanadischen Küste. Per Helikopter oder 
Kleinflugzeug erreichbar, wird sie nur selten 
aktiviert. Entsprechend groß war das Inte-
resse der DXer, als die DXpedition CY0S  
im vergangenen März zwei Wochen lang 
von dort funkte. Pat Dolan, N2IEN, lässt  
uns an diesem Funkabenteuer teilhaben.


