
In dieser Ausgabe 

88  •  FA 2/26

 Amateurfunk 
Mikronesien, V6D: DXpedition nach Chuuk, OC-011 
 
 
 
 
 
 
 

98 

POTA- und WWFF-Gebiete sowie SOTA-Gipfel auf einen Blick 103 

Universelle SDR-Steuerung mit SDR++Brown 104 

Der neue Yaesu FTX-1 Field (2) 107 

Wavelog – ein cloudbasiertes Logbuchprogramm 112 

HackRF – eine Plattform für Experimente mit SDR-Software 
 
 
 
 
 
 
 

133 

Selbst gebaute NF-VOX mit Abstimmtongenerator 136 

Ersatz des Potenziometers beim Hy-Gain-Antennenrotor HAM-IV 139 

Preiswerte portable Mehrband-Vertikalantenne im Eigenbau 140 

VLF-Empfang mit Discone-Antenne 142 

Tour d’Arles – 3200 km mit Cargo-E-Bike und Telegrafie 158 

46. Gigahertz-Tagung Dorsten 159 

 Funk 
Rundfunkempfänger für DAB+ mit ASA-Notfallwarnung 
 
 
 
 
 
 
 

116 

Übertragung von Wetterdaten aus Home Assistant ins APRS-Netz 132 

CB- und Jedermannfunk 151 

 Aktuell 
Editorial 87 

Postbox 90 

Markt 92 

Ausbreitung Februar 2026 154 

Inserentenverzeichnis 166  

Vorschau FA 3/26 166  

 QTCs 
AATiS e.V. 150 

Bergfunk-QTC 155 

SWL-QTC 155 

DX-QTC 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QSL-Splitter 157 

Sat-QTC 157 

CW-QTC 157 

Digital-QTC 160 

QRP-QTC 161 

UKW-QTC 162 

DL-QTC 164 

Afu-Welt 164 

OE-QTC 165 

HB-QTC 165 

Termine Februar 2026 166

QSL-Telegramm und QSL-Manager sind stets 
im Download-Bereich auf funkamateur.de als 
PDF-Datei zu finden. 
Die Daten sind außerdem bis 1993 zurück unter 
https://qslroutes.funkamateur.de zugänglich.

Ein DXpeditionsteam aus Deutschland 
war im vergangenen September und 
Oktober unter dem Rufzeichen V6D 
von der Pazifikinsel Weno, Föderierte 
Staaten von Mikronesien, auf den 
Kurzwellenbändern aktiv. Dank der  
bei zahlreichen früheren Funkreisen 
gesammelten Erfahrungen und der 
Verwendung effizienter Antennen war 
der Anteil europäischer DXer im Log 
erfreulich hoch. Foto: Team V6D

Seit mehr als zehn Jahren gibt es die 
Open-Source-Plattform HackRF. Diese 
war seinerzeit zur Entwicklung und 
zum Test moderner Funktechnologien 
geschaffen worden. Darauf baut auch 
das hier vorgestellte Gerät auf, das als 
fertige Hardware mit umfangreichem 
Zubehör angeboten wird. Werkfoto

Wer keine der von Bund, Ländern und 
Kommunen im Katastrophenfall aus-
gegebenen Warnmeldungen verpas-
sen möchte, dem hilft ein Rundfunk-
empfänger für DAB+ mit automati-
scher Sicherheitswarnung, kurz ASA. 
In diesem Beitrag werden drei Geräte 
vorgestellt, die diesen vor relativ kur-
zer Zeit aktualisierten Standard unter-
stützen. Foto: DL2MCD
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Yagi-Uda-Antennen, allgemein meist nur 
kurz als Yagi-Antennen bezeichnet, sind 
heutzutage die Standardlösung für Richt-
antennen, wenn es um die Signalüber tra -
gung im oberen KW- und vor allem im VHF- 
sowie UHF-Bereich geht. Gebrauch von die-
sem Antennentyp, dessen Erfindung sich 
zum 100. Mal jährt, machen sowohl kom-
merzielle Funkdienste als auch Funkama-
teure. Der Beitrag ab S. 95 nimmt das Jubi-
läum zum Anlass, sich mit der Entwicklung 
dieser genialen Konstruktion näher zu be-
schäftigen. Foto: SM0JHF
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Die private niederländische Kurzwellenstation 
SuperClan Radio sendet vorerst unregelmäßig 
Musikprogramme auf 5955 kHz AM. 

QSL: DL1AX

Die von Gewitterwolken ausgehenden 
Blitze können für Menschen gefährlich 
werden und an elektrischen Geräten 
Schäden verursachen. Um ein heran-
ziehendes Gewitter bereits aus größe-
rer Entfernung erkennen und entspre-
chende Schutzmaßnahmen ergreifen 
zu können, installiert man Gewitter-
warngeräte. In diesem Beitrag wird ein 
Blitzsimulator beschrieben, der sich 
zum Test eines solchen Warngeräts 
eignet. Foto: Sander

Der Antennenanalysator FA-VA6 ist  
für Messungen an unsymmetrischen 
Systemen ausgelegt. In der Praxis 
stellt sich jedoch zuweilen die Aufgabe, 
die Eigenschaften symmetrischer Lei-
tungen zu bestimmen. Dieser Beitrag 
beleuchtet Hintergründe der sich 
 ergebenden Herausforderungen und 
zeigt Lösungsansätze auf, die grund-
sätzlich auch auf andere Eintor-Netz-
werkanalysatoren übertragbar sind. 

Foto: DG5MK

Der Universal Serial Bus hat sich in der 
Computertechnik als Standardschnitt-
stelle zur Verbindung mit Peripherie-
geräten etabliert. Doch auch Mikrocon -
troller-Baugruppen können den An-
schluss einer Tastatur oder Maus er-
fordern, was mit speziellen ICs gelingt. 
Einer dieser kommt hier auf einem 
USB-Host-Modul zum Einsatz, das 
sich für beliebige Projekte oder die 
ebenfalls beschriebene Morsetastatur 
verwenden lässt. Foto: Sander

Ein Logikanalysator kann bei der Fehler-
suche in Digitalschaltungen wertvolle 
Hilfe leisten. Doch es muss nicht immer 
ein teures Gerät sein. Hier wird ein 
preiswerter Vorsatz beschrieben, der 
Signale mit 160 MHz abtastet und zur 
Darstellung an einen PC sendet. 

Foto: Oßmann



KW-Bandpassfilter und KW-Diplexer  
Der gleichzeitige Betrieb von eng benachbar-
ten KW-Funkstationen beim Fieldday oder 
Contest führt ohne entsprechende Vorkehrun-
gen fast immer zu gegenseitigen Störungen. 
Zu den technischen Maßnahmen gehört daher 
die Verwendung von Bandpassfiltern an den 
Senderausgängen. Im Beitrag geht es um den 
Selbstbau solcher Filter für fünf KW-Bänder 
sowie Diplexer für 80 m/40 m und 40 m/20 m.

… und außerdem: 
l Aktive Breitbandantenne 
l HamAward – Managementsystem für Diplomprogramme 
l Stationsuhr mit UTC und Lokalzeit 
l Arduino-Programmierung für Einsteiger 
l MeshCom-Node – Aufbau und Konfiguration 

Vorschau auf Heft 3/26 erscheint am 26. 2. 2026

Lastwiderstand bis 60 A 
Zum Testen von Netzteilen oder Akkumula-
toren wird häufig ein einstellbarer Lastwider-
stand benötigt. Das hier beschriebene Gerät 
erfüllt diese Funktion und ist für Spannungen 
bis 100 V und einen Strom von maximal 60 A 
konzipiert. 

Redaktionsschluss FA 3/26: 5. 2. 2026 
Vorankündigungen ohne Gewähr

Pajeros, 3G1P: 
Erstaktivierung IOTA SA-100 
Chilenische Inseln mit IOTA-Kenner sind 
derzeit beliebte Ziele kleinerer DXpeditio-
nen. Im August 2025 gelang die Erstaktivie-
rung der Inselgruppe Pajeros unter dem 
Rufzeichen 3G1P. Der DXpeditionär und  
IOTA-Spezialist Cezar Trifu, VE3LYC, be-
richtet über dieses Funkabenteuer, dessen 
glücklicher Ausgang keineswegs sicher war.


