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QSL-Telegramm und QSL-Manager sind stets 
im Download-Bereich auf www.funkamateur.de 
als PDF-Datei zu finden.  
Zusätzlich steht dort in diesem Monat die Über-
sicht „Kurzwelle in Deutsch“ zur Ver  fü̈gung. Die 
erstgenannten Daten sind außerdem bis 1993 
zurüc̈k unter https://qslroutes.funkamateur.de zu -
gänglich.

Ein tschechisches Team reiste im ver-
gangenen März in die im Westpazifik 
gelegene Republik Palau und war von 
dort unter dem Rufzeichen T8OK auf 
Kurzwelle sowie 6 m aktiv. Allerdings 
bedeuteten sowohl die extremen Wetter- 
als auch die schwierigen Ausbreitungs-
bedingungen erhebliche Herausforde-
rungen. Dennoch gelangen zahlreiche 
Verbindungen auch mit DXern in 
Europa. Foto: Team T8OK

Der erfolgreiche Einstieg in die faszi-
nierende Sendeart Telegrafie erfordert 
die richtige Herangehensweise. Neben 
Geduld, Ausdauer und der entspre-
chenden Einstellung bedarf es auch 
der passenden Methoden und Werk-
zeuge wie des Morserino-32 Pocket. 

Foto: DL5DA

Das Amateurfunkband von 5,65 GHz 
bis 5,85 GHz wird nicht nur für das 
HAMNET, ATV und die Kommunikation 
über Satelliten genutzt, sondern auch 
für technische Experimente und 
Schmalband-DX-Verbindungen.  
Wer sich für dieses Band interessiert, 
aber größere Investitionen in die benö-
tigte Technik zunächst noch scheut, 
findet in diesem Erfahrungsbericht  
viele wertvolle Tipps. Foto: DC8RI

Für Funkamateure und Radiobastler 
ist ein Direktmischempfänger nach wie 
vor ein geeignetes Einstiegsprojekt. 
Bereits in der einfachen Ausführung 
liefert er schon akzeptable Empfangs-
ergebnisse und ermöglicht auch die 
Demodulation von SSB- und CW- 
Signalen auf den Amateurfunkbändern. 
Im Beitrag werden Anregungen für den 
Selbstbau gegeben. Foto: DL4AT
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Am 11. Juli 2026 ist es um 1200 UTC wieder 
so weit: DA0HQ wird als Landesvertretung 
der deutschen Funkamateure mit zwölf Sta-
tionen bei der IARU-HF-World-Champion -
ship antreten. Nachdem das Team im ver-
gangenen Jahr trotz schlechter Ausbrei-
tungsbedingungen die Bronzemedaille er-
ringen konnte, ist das Ziel für dieses Jahr 
klar: DA0HQ kämpft darum, den Weltmeis-
tertitel wieder zurück nach Deutschland zu 
holen. 
Da zeitgleich die WRTC 2026 stattfindet, 
ergeben sich zusätzliche Herausforderun-
gen bei der Auswahl von Standorten und 
Teilnehmern. Wie das Team das Vorhaben 
angeht und der Sieg dennoch gelingen soll, 
ist ab Seite 578 nachzulesen. 

Foto: DL4MW
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Der Mittelwellensender Roumoules überträgt an 
Wochenenden das Programm von Radio Six 
 International. QSL: DL1AX

Modellbauer aller Altersklassen trafen 
sich im April dieses Jahres auf der  
Intermodellbau in Dortmund, der nach 
eigenen Angaben weltgrößten Messe 
für Modellbau und Modellsport. Etwa 
63 000 Besucher fanden hier Anregun-
gen, Materialien, Werkzeuge und Ma-
schinen rund um ihr Hobby. 

Foto: Messe Dortmund

Unerklärliche Probleme bei der  
CAT-Kommunikation, instabile Wasser-
fall-Diagramme bei SDRs oder ein  
verminderter Akkumulatorladestrom 
trotz angeschlossenen Netzteils:  
Oft ist ein minderwertiges USB-Kabel 
die Ursache. Der hier vorgestellte 
USB-Kabeltester von Treedix erlaubt 
eine systematische Überprüfung in 
vier Schritten. Foto: DL4KAL

Ältere kommerzielle Spektrumanalysa-
toren besitzen oft keinen eingebauten 
Tracking-Generator. Ein passender 
Nachrüstsatz ist als Gebrauchtgerät 
nicht einfach zu bekommen und noch 
dazu meist sehr teuer. Daher wird hier 
eine preisgünstige Alternative in Form 
des Tracking-Generators TG12000  
vorgestellt. Foto: DH8AG



Ferngesteuerter Antennenumschalter 
Funkamateure, die über mehrere installierte 
Antennen verfügen, benötigen dafür vorzugs-
weise eine einfache und komfortable Um-
schaltmöglichkeit. Eine selbst gebaute Lösung 
dieser Art wird hier vorgestellt. Sie gestattet 
ideen reichen Bastlern zusätzliche Erweiterun-
gen durch die individuell anpass bare Software 
des eingesetzten Arduino Nano.

… und außerdem: 
l CW-Sender für QO-100-Funkbetrieb 
l Funkwetter-Indikatoren kurz und verständlich erklärt 
l qFT8 – Android-App für QDX- und QMX-Transceiver 
l Sechsband-Windom-Antenne selbst gebaut 
l Vielseitige Grafikanzeige für Elektronikprojekte 

Vorschau auf Heft 8/26 erscheint am 30. 7. 2026

Getestet: 2,7-GHz-Miniaturzähler 
Bei diversen Internet-Handelsplattformen 
sind kleine Zählermodule erhältlich, die  
sich für die Nachrüstung eines Eigenbau -
funk geräts oder als Basis für ein separates 
Messgerät eignen. Im Beitrag wird ein  
solches Modul näher untersucht.

Redaktionsschluss FA 8/26: 9. 7. 2026 
Vorankündigungen ohne Gewähr

Insel-Hopping im Pazifik 
Mit leichtem Equipment und verschiedenen 
Drahtantennen war ein deutscher Funkama-
teur von vier Inseln im Pazifik aktiv. Die 
 Herausforderung bestand darin, mit lediglich 
100 W Sendeleistung sowohl in Europa als 
auch in Nordamerika ein lautes Signal zu 
produzieren, um für möglichst viele Stationen 
dort erreichbar zu sein. Wie dies gelang,  
beschreibt er in seinem Bericht.


