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i -1 Der Frequenzbereich des Uplinks liegt i
ﬁ?_ 2 s | beim Amateurfunktransponder QO-100 Ausbre/tung Auy ust 2026 656
im 13-cm-Band. LoRa-Module, die auf . ,
2,4 GHz arbeiten, sind daher prinzipiell / nseren ten verzel Ch nis 67 0
auch fiir den Sendebetrieb iiber QO-100
geeignet. Sie sind Gegenstand des Vorschau FA 9/26 670
hier vorgestellten Selbstbauprojekts,
das fiir experimentierfreudige Funk-
N, : amateure sehr interessant sein dlirfte.
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- - stallierte Antennen verfiigen, benétigen
dafiir eine méglichst einfache und
komfortable Umschaltméglichkeit.
Eine selbst gebaute Lésung dieser Art
wird hier vorgestellt. Sie bietet ideen-
reichen Bastlern zusétzliche Erweite-
rungsmaglichkeiten durch die indivi- i
duell anpassbare Software des einge-
setzten Arduino Nano. Foto: DL1YAR 642 0 S | - S,D /ilTB r 65 8
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S S —
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Die Herausforderung bestand darin, OR P. '0 TC 663
mit nur 100 W Sendeleistung sowohl
in Europa als auch in den USA ein UKW/- 0 TC 664
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sich seit Jahrzehnten in vielen Anwen- .
E dungsbereichen durchgesetzt. In die- Termine AugUS t 2026 670
£ sem Beitrag wird ein Funknetzmodul
3 mit einem XBee-Modul beschrieben.
Neben einer klassischen Punkt-zu-
Punkt-Verbindung lassen sich auch
ausgedehnte Netzstrukturen realisie-
ren, wahlweise mit Endgeréten und QSL-Telegramm und QSL-Manager sind stets
Knoten. Foto: Sander 63 0 im Download-Bereich auf funkamateur.de als
PDF-Datei zu finden.
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https://qslroutes.funkamateur.de zugénglich.
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Elektronik
100-MHz-Frequenzzahler in Priifstiftform
Kleine, handliche Messgeréte beanspru-
chen nicht nur wenig Platz, sondern
sind fiir viele Messaufgaben véllig aus-
reichend. Der vorgestellte 100-MHz-
Frequenzzéhler im Miniaturformat
gehdrt in diese Kategorie. Welche
' technischen Parameter das preisgiins-
Hobbyfreunde aus aller Welt treffen, bei tige Gerét in der Praxis erreicht, wird
Fachvortrdgen Anregungen erhalten, an hier ndher untersucht. Foto: DK5LV 608
Stdnden der Aussteller aktuelle Amateur-
funktechnik aus eigener Anschauung ken- i el ithi
nonlermen ~ die Ham Radio, Earopas oroBte Ladezustandsanzeige fiir Lithiumakkumulatoren 612
Amateurfunkmesse, und das Bodensee- . q
treffen der Funkamateure boten am letzten WeatherPix — Wetteraaten erfassen und optisch ansprechend darstellen
Juniwochenende den Besucherinnen und —
Besuchern wieder ein umfassendes Pro-
gramm. Ein FA-Team war vor Ort und be- Wetter- und Raumklimadaten lassen
richtet ab Seite 600. sich auf vielfaltige Weise erfassen,
Foto: DC2HB auswerten und darstellen. Wie man
dies ubersichtlich und sogar in Form
einer ansprechenden Raumdekoration
realisieren kann, zeigt dieser Beitrag
auf Basis einer Arduino-Entwickler-
plattform. Foto: DM2FUE 616
Aktive analoge Kerbfilter fiir den NF-Bereich
Kerbfilter dienen zur Unterdriickung
B a. DX von Stérsignalen oder zur Signalaus-
blendung. Die in diesem Beitrag be-
&1 schriebenen Module kommen ohne di-
Kurzwe//e in DGUTSCh gitale Signalbearbeitung aus. Wahrend
die Mittenfrequenz beim ersten fest
. vorgegeben ist, ldsst sie sich beim
BC-DX-Informationen zweiten von wenigen Hertz bis 20 kHz
einstellen. Foto: Sander 622
“="" | | Raspberry Pi Pico als Spektrumanalysator bis 500 kHz 625
Schaltungstipp: Kreuzgekoppelter symmetrischer HF-Verstéarker 628
Induktivitat von Leitern mit ebenem Riickleiter 629
Raspberry Pi 5 stabil an einer 12-V-Spannungsquelle betreiben 633
il Spannungsgesteuerter Oszillator fiir 1 Hz bis 20 MHz mit SN74LS5624
. — | 1 . ~ — Fir Oszillatoren, deren Ausgangsfre-
Radio Taiwan International bestétigt Empfangs- L 5 quenz mithilfe einer Steuerspannung
berichte mit QSL-Karten, die typische StraBen- aiil einstellbar sein soll, lassen sich so-
szenen zeigen. QSL: RTI wohl diskrete Bauelemente als auch
Schaltkreise verwenden. Zu Letzteren
gehort die Reihe 74L.S624 bis 74L.S629,
- - die sich laut Datenblatt fiir Anwendun-
Gesch’ ch t I ' ches gen bis mindestens 20 MHz eignet.
Foto: Cina 634
Emil Berliner - Programmierung der Mikrocontroller tinyAVR-0 & Co 636
Erfinder des Grammophons
und der Schallplatte 619 = Erweiterung einer Solarleuchte um optische Effekte 638
FA 8/26 « 593



Vorschau auf Heft 9/26 erscheint am 27. 8. 2026

Guinea, 3X3A: Erstaktivitat auf 60 m
Elvira Simoncini, IV3FSG, reiste im vergan-
genen April fiir zwei Wochen nach Guinea in
Westafrika und funkte unter 3X3A von der
Insel Roume, IOTA-Kenner AF-051. Das Inte-
resse seitens der DXer war immens, zumal
sie Guinea erstmals auf dem 60-m-Band
aktivieren konnte. In ihrem Beitrag berichtet
Elvira Uber Herausforderungen, die sie auf
sich allein gestellt zu bewaltigen hatte.

Umschaltbarer Mikrofon-Equalizer

Die gezielte Beeinflussung des Frequenzgangs
eines Mikrofonsignals kann wirksam dazu bei-
tragen, die Sprachverstéandlichkeit an der Ge-
genstelle einer Funkverbindung zu verbessern.
Der hier vorgestellte Flinfband-Equalizer be-
sitzt zwei umschaltbare Signalwege, die sich
unabhéngig voneinander einstellen und somit
an unterschiedliche Anforderungen anpassen
lassen.

Delta-Nabla-Richtantenne

Der drehbare Aufbau von Richtantennen
gestaltet sich besonders fiir die langwellige-
ren Amateurfunkbander oft schwierig. Hier
wird daher eine aus vier Drahtschleifen be-
stehende, umschaltbare Richtantenne mit
jeweils zwei aktiven Elementen vorgestellt.

... und auBerdem:

® 100 Jahre Funkturm Berlin
® QK4 - eine alternative Software zur Fernsteuerung des Elecraft K4

® Programm zur Berechnung verkiirzter Dipole

[ ] Digimode-Software VarAC im Notfunkeinsatz Redaktionsschluss FA 9/26: 6. 8. 2026
® RTTY-Contest mit mechanischem Fernschreiber Vorankiindigungen ohne Gewahr




