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QSL-Telegramm und QSL-Manager sind stets 
im Download-Bereich auf funkamateur.de als 
PDF-Datei zu finden. 
Die Daten sind außerdem bis 1993 zurück unter 
https://qslroutes.funkamateur.de zugänglich.

Die gezielte Beeinflussung des 
 Frequenzgangs eines Mikrofonsignals 
ist eine Möglichkeit, die Sprachver-
ständlichkeit an der Gegenstelle einer 
Funkverbindung zu verbessern. Der 
hier vorgestellte Equalizer besitzt zwei 
umschaltbare Signalwege, die sich 
 unabhängig voneinander einstellen und 
somit an unterschiedliche Anforderun-
gen anpassen lassen. Foto: DL7JSP

Das Automatic Packet Reporting 
 System (APRS) ist nach wie vor ein 
 interessantes Betätigungsfeld für die 
Selbstbauer unter den Funkamateuren. 
Der in diesem Beitrag beschriebene 
APRS-Tracker entstand als ein Experi-
mentalprojekt, das nur relativ wenig 
Aufwand erforderte. Foto: F4GOH

Fred Rätze, DL1VFR, aus Wilthen 
nahm mit seinem restaurierten  
mechanischen Fernschreiber T51-D2, 
Baujahr 1960, der aus einem ehema -
ligen Ausbildungskabinett in Bautzen 
stammt, und einem neuen, zu diesem 
Zweck modifizierten Konverter am 
RTTY-Kurzcontest des DARC e.V. teil. 
Das dabei erzielte Ergebnis war besser 
als erwartet. Foto: DM2TS
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Am 3. September 1926, pünktlich zur Er-
öffnung der dritten Funkausstellung, wurde 
der Berliner Funkturm eingeweiht. Heute 
blickt das markante Bauwerk auf ein Jahr-
hundert bewegter Funkgeschichte zurück. 
Als Symbol für technischen Fortschritt be-
gleitete er die Entwicklung von Rundfunk-, 
Fernseh- und Nachrichtentechnik über Ge-
nerationen hinweg. 
Der Beitrag ab Seite 688 beschreibt seinen 
Weg vom Bau über seine Rolle als Rund-
funk- und Fernsehsender bis hin zur heuti-
gen Nutzung als Relaisfunkstelle für Land-
funkdienste und Amateurfunk. 

Foto: Kasa Fue, CC-BY-SA-4.0
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Empfangsberichte über die deutschsprachigen 
Sendungen aus Tamsui bestätigte Radio Taiwan 
International mit einer solchen Sonder-QSL-
Karte. QSL: RTI

Vor mehr als 100 Jahren entdeckte 
Heike Kamerlingh Onnes, Pionier der 
Tieftemperaturphysik und Nobelpreis-
träger, die Supra leitfähigkeit. Diese 
lässt Wunschvorstellungen, wie bei-
spielsweise die verlustfreie Leitung 
von Strom über große Entfernungen, 
in den Bereich des Möglichen rücken. 

Foto: gemeinfrei

Elektronische Baugruppen, die nicht 
ausreichend vor Witterungseinflüssen 
geschützt sind, können vorzeitig aus-
fallen. Umso ärgerlicher ist dies, wenn 
sie sich an schlecht zugänglichen 
Montageorten befinden, die keine  
direkte Kontrolle zulassen. Eine  
Unterbringung in einem geeigneten 
Gehäuse beugt vielen Problemen vor. 

Foto: DL1DBL

Schwingquarze für den Frequenz -
bereich von wenigen Kilohertz bis 
 etwa 300 kHz lassen sicht nicht in  
jeder Oszillatorschaltung anregen.  
Neben dem reinen Funktionstest  
ermöglicht die in diesem Beitrag  
beschriebene Schaltung auch die  
Untersuchung von Ursachen, die zu 
 Signalverzerrungen führen können. 

Foto: Koch

Mehrere Internetplattformen bieten  
relativ preiswert kleine Zählermodule 
an, die sich für die Nachrüstung eines 
Eigenbaugeräts oder als separates 
Messgerät für den Hobbybereich  
eignen. In diesem Beitrag wird ein 
Exemplar untersucht, dessen Ein-
gangsfrequenz bis 2,7 GHz betragen 
darf. Außerdem werden Betriebs -
hinweise gegeben. Foto: DK5LV



HF-Leistungsgenerator bis 30 MHz 
Für Messungen oder Tests an Endstufen und 
deren Peripherie kann es von Vorteil sein, 
wenn man einen Generator mit einer Aus-
gangsleistung von mehreren Watt zur Verfü-
gung hat. Hier wird das Konzept eines solchen 
selbst gebauten Generators für den KW-Fre-
quenzbereich vorgestellt. Es soll zum Nachbau 
anregen und lässt Raum für individuelle An-
passungen und Verbesserungen.

… und außerdem: 
l Wie funktioniert Polarmodulation? 
l KI-unterstützte Anpassung von Amateurfunksoftware 
l Platinenherstellung im Hobbylabor 
l Selbstbau und Abgleich eines Hex-Beams 
l Satelliten als Mobilfunkmasten 

Vorschau auf Heft 10/26 erscheint am 24. 9. 2026

WLAN-Antennenumschalter 
Neben kabelgebundenen Varianten der 
Fernbedienung von Antennenumschaltern 
gibt es auch Möglichkeiten, sie drahtlos zu 
steuern. Die in diesem Beitrag vorgestellte 
Lösung nutzt ein WLAN-Schaltmodul und 
eine kostenlos verfügbare App.

Redaktionsschluss FA 10/26: 3. 9. 2026 
Vorankündigungen ohne Gewähr

Bouvet, 3Y0K: Einsame Insel 
im Südatlantik 
Im Südatlantik zwischen Südafrika und der 
Antarktis gelegen, zählt die Vulkaninsel Bouvet 
zu den abgelegensten Orten der Erde. Im 
vergangenen Februar fuhr eine internationale 
DXpedition dorthin, um diese bei DXern welt-
weit gesuchte DXCC-Einheit auf den KW-
Bändern zu aktivieren. Cezar Trifu, VE3LYC, 
berichtet über Herausforderungen und Erfolge.


