
ADT-200A
Voll-Digital-KW-Transceiver

Sender
Frequenzbereiche
160-m-Band 1,750 …   2,050 MHz 17-m-Band 18,020 … 18,220 MHz

80-m-Band 3,450 …   4,050 MHz 15-m-Band 20,950 … 21,500 MHz
40-m-Band 6,950 …   7,350 MHz 12-m-Band 24,840 … 25,040 MHz
30-m-Band 10,050 … 10,200 MHz 10-m-Band 27,950 … 29,750 MHz    
20-m-Band 13,950 … 14,400 MHz

Sendeleistung 
Zweiton-PEP 0,1 ... 50 W (45 W Dauerträger)
Sonstiges
Intermodulationsabstand: > 50 dB
Trägerunterdrückung: k.A.
Seitenbandunterdrückung: > 90 dB
Oberwellenunterdrückung: > 60 dB 
Nebenwellenunterdrückung: > 70 dB 

Allgemeines
Voll digitaler KW-Allmode-Transceiver mit 
50 W Sendeleistung (PEP)

Entwickler Hans Zahnd, HB9CBU
Doris Zahnd, HB9DSV

Hersteller Lixnet AG (Schweiz)
Endmontage 

Markteinführung III/2009
Preis 3950 €

(UVP 01/2010)

Frequenzbereiche
RX          0,01 ... 30 MHz
TX           KW-Amateurfunkbänder
Betriebsarten LSB/USB (J3E)

AM (A3E)
CW/CW-R (A1A)
FM (F3E)

Antennenanschlüsse 50 Ω
2× N (ANT 1 und ANT 2) 
1× BNC VLF (hochohmig)
1× BNC nur RX 
1× BNC RX in 
1× BNC RX out 

Betriebsspannung 90 … 253 V AC
50 … 60 Hz 

Leistungsaufnahme
Senden  120 W
Empfang                20 W
Temperaturbereich 5 ... 45 °C
Frequenzauflösung 1 Hz (max.)
Frequenzstabilität 0,1 ppm (10 … 30 °C), 

(nach 30 min Aufwärmzeit) 

Maße (B x H x T) 260 mm x 103 mm x 260 mm

Gesamtmasse 4,5 kg

Empfänger
Prinzip: Digitalisierung des Antennensignals
Zwischenfrequenzen: keine 
Empfindlichkeit @ S/N = 0 dB @ S/N = 10 dB @ S/N = 12 dB 
CW (B=500 Hz) 0,03 µV* 0,1 µV* k.A.
SSB (B=2,4 kHz) 0,22 µV 0,7 µV k.A.
AM (B=9 kHz) k.A. k.A. 0,57 µV*
FM k.A. k.A k.A.

Squelchempfindlichkeit 0,35 … 223 µV –
Bandbreiten Stufen min.        max.
SSB 13 300 Hz 3,5 kHz
CW 10 50 Hz 1,2 kHz
AM 10 3 kHz 10 kHz
FM 5 6 kHz 10 kHz
RIT-Variation ±9,999 kHz
Eigenempfangsstellen < –107 dBm
NF-Ausgangsleistung k.A.
*) mit 10-dB-Vorverstärker 

• neuartiges Transceiverkonzept
• Einsatz modernster Baulemente
• Empfänger mit IP3 von über 28 dBm 

(2× –14 dBm, Abstand 2 kHz, B 500 Hz) und
112 dB Blocking-Dynamikumfang (Abstand
2 kHz, B 2,4 kHz) 

• S-Meteranzeigegenauigkeit ±1,5 dB
• AGC-Schwelle zwischen –40…–116 dBm

einstellbar, Zeitkonstanten für Anstiegs-,
Halte- und Abfallzeit getrennt einstellbar

• 3-Kanal-NF-Equalizer für Empfänger und
Sender (jeweils ±18 dB einstellbar) 

• hochstabiler TCXO mit 0,1 ppm
• Sprachkompression mit „Power Enhancer“
• Abstimmgeschwindigkeit wählbar zwischen

500 Hz und 100 kHz pro Umdrehung
• Scan-Funktion
• 2 Antennenbuchsen für den normalen

Transceiverbetrieb und HF-Buchsen zum
Anschluss externen HF-Zubehörs 

• Stehwellenmesser mit hoher
Anzeigegenauigkeit

• zahlreiche Einstellmöglichkeiten über das
umfangreiche Menüsystem

• Firmware wird mit weiteren Funktionen wie
CW-Decoder, Sprachrecorder usw. ergänzt 

• Firmware kann über das Internet aktualisiert
werden
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ADT-200A

3.750 000 MHz RX1Band    80m

Mode    LSB

Notch  OFF

P-Amp  0dB

AGC     -102dBm

Temp    27°C

7.100 000 MHz RX2

14.100 000 MHz RX3

21.250 000 MHz RX4

BAND OPTION VFO

LSB

MODE

2400Hz

FILTER

1 3 5 7 9 10 20 30 40 50

^
-123.8dBm     -16.8dBuV

ANT 1

PA-Module
PAM2B

ANT 2

Rx Out

Rx ANTVLF-ANT

Preselector PSM1B

Line Out Line In

DSP Board TRX3C

RST Ext Clk
AUX I/O

KEY

GND

100-240Vac
max. 2.2A

USB-2

AUDIO   ETH    DATA        LS-B    LS-A  

Rx In

Mon In

Frontseite (Auswahl)

Rückseite mit Anschlüssen

Quelle: Im Internet veröffentlichte Unterlagen von H. Zahnd

Auswahl

1 - Mikrofonbuchse
2 - Ein-/Aus-Taste
3 - Stand-by-LED
4 - Remote-LED
5 - Funktionstasten (Softkeys)
6 - Funktionsauswahl

7 - Lautstärkesteller
8 - Abstimmknopf
9 - Tasten für Abstimmschrittweiten

10 - Display für S-Meter und
Sendeleistunganzeige

11 - Menütasten
12 - Multifunktionsdisplay

1 - VLF-Antennenbuchse (hochohmig)
2 - Buchse für Nur-Empfangsantenne
3 - Buchse zum Einschleifen von

Zubehör in den Empfängereingang 
4 - NF-Ein- und -Ausgang sowie

Steuersignal für Linearendstufe
5 - Ethernet 10/100 BaseT-Buchse für

Web-Modul
6 - Data-I/O-Buchse, z. B. für PS/2-

Tastatur

7 - Buchse für externen Lautsprecher
Kanal B

8 - Tastenbuchse
9 - Buchse für externen Lautsprecher

Kanal A
10 - Netzbuchse
11 - Hauptschalter
12 - Erdungsklemme
13 - Monitoreingang für Linearendstufe
14 - Antennenbuchse 1

15 - Antennenbuchse 2
16 - Buchse zum Einschleifen von

Zubehör in den Empfängersignalweg
17 - USB-Anschluss
18 - Steueranschluss für externe Geräte
19 - Eingang für externen Referenz-

oszillator
20 - Reset für DSP-Modul
21 - Line-In
22 - Line-Out

1 2 3 4 5 6 7 98 10 11 12

1 3 4 5 6 7 82

9

13

1112 10

141516171819202122

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH • www.funkamateur.de

http://copyright.funkamateur.de
http://copyright.funkamateur.de/angebote


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF00450072007300740065006c006c007400200061006d002000320032002e00300036002e003200300030003500200075006e00640020006f007000740069006d00690065007200740020006600fc0072002000640065006e0020004c0041005300450052004c0049004e0045002d0057006f0072006b0066006c006f0077002e00200049006e0066006f007300200075006e006400200044006f0077006e006c006f00610064007300200075006e007400650072003a00200068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0061007300650072002d006c0069006e0065002e00640065>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


