
DX-SR8E
KW-Transceiver

Sender
Frequenzbereiche*
160-m-Band 1,810 …   1,999 MHz 17-m-Band 18,068 … 18,168 MHz

80-m-Band 3,500 …   3,800 MHz 15-m-Band 21,000 … 21,450 MHz
40-m-Band 7,000 …   7,200 MHz 12-m-Band 24,890 … 24,990 MHz
30-m-Band 10,100 … 10,150 MHz 10-m-Band 28,000 … 29,700 MHz  
20-m-Band 14,000 … 14,350 MHz

Sendeleistung CW, SSB, FM AM
H/L/S-Low 100 / 10 / 1 W 40 /4 / 0,4 W
Sonstiges
Trägerunterdrückung > 40 dB
Seitenbandunterdrückung > 50 dB
Ober- und Nebenwellenunterdrückung > 50 dB (30-m-Band > 45 dB)
FM-Hub (maximal) ±2,5 kHz 
*) garantiert

Allgemeines
KW-Allmode-Transceiver mit 100 W 

Hersteller Alinco Inc., Japan
Markteinführung II/2010
Preis 589 €

Frequenzbereiche
RX          0,03 ... 35 MHz,
TX           KW-Amateurfunkbänder
Betriebsarten LSB/USB (J3E), AM (A3E),

CW (A1A), FM (F3E)
Antennenanschluss 50 Ω (PL)
Betriebsspannung 13,8 V DC (±15%)
Stromaufnahme
Senden  20 A
Empfang, max. NF 1,0 A
Temperaturbereich –10 °C ... +60 °C
Frequenzauflösung 1 Hz (max.)
Frequenzstabilität ±1 ppm 

Maße (B x H x T) 240 x 94 x 255 mm3

Gesamtmasse 4,1 kg
Lieferumfang Stromversorgungskabel,

Handmikrofon EMS-64,
Mikrofonhaken mit 
Befestigungsschraube, 
2 Ersatzsicherungen, 
deutsches Handbuch

Empfänger
Prinzip Doppelsuperhet
Zwischenfrequenzen 1. ZF: 71,75 MHz 2. ZF: 455 kHz 
Empfindlichkeit CW, SSB @10 dB S/N FM @12 dB SINAD AM @10 dB S/N
0,15 ... 1,8 MHz 1 µV k.A. 10 µV
1,8 ... 28 MHz 0,25 µV k.A. 2 µV
28 ... 30 MHz 0,25 µV 0,5 µV 2 µV

Selektivität –6 dB        –60 dB
SSB, CW, AM (narrow) > 2,4 kHz < 4,5 kHz
AM, FM > 6 kHz < 18 kHz
RIT/TXIT-Variation ±1,2 kHz
Spiegelfrequenzdämpfung > 70 dB
Nebenempfangsdämpfung > 70 dB
NF-Ausgangsleistung > 2 W an 8 Ω (k = 10 %)

• preisgünstiger KW-Einsteiger-Transceiver 
• Bedienteil abnehmbar, Betrieb mit abgesetz-

tem Bedienteil möglich
• Sendeleistung in 3 Stufen wählbar
• 2 VFOs (VFOA/VFOB)
• nach vorn abstrahlender Lautsprecher
• ZF-Shift-Funktion (maximal ±1,5 kHz)
• Schmalbandfilter für CW, SSB und AM
• Störaustaster
• NF-CW-Filter
• Eingangsabschwächer (–10 dB und –20 dB)
• HF-Vorverstärker (10 dB)
• RIT- und TXIT-Funktion (maximal 1,2 kHz)
• einstellbare Rauschsperre
• AGC-Haltezeit umschaltbar

• QSK, Semi-BK und Auto-BK
• stabiler TCXO mit ±1 ppm
• 600 Speicherkanäle, 3 Speicherbänke
• Speicherkanäle lassen sich mit Namen 

versehen
• Speicherüberschreibschutz
• diverse Suchlauffunktionen
• CTCSS-Coder
• RTTY, AFSK, FAX und SSTV möglich
• HF-Sprachkompressor
• elektronischer Keyer
• PC-steuerbar
• programmierbare Funktionstaste
• Displaybeleuchtung dimmbar
• Cloning-Möglichkeit

EDX-2 autom. Antennentuner 

EDS-17 Separationskabel (5 m)

DM-330MW Netzteil (5…15 V/30 A)

DM-340MW Netzteil (1…15 V/35 A)

Zubehör, optional

FA 4/10

Besonderheiten

Maas funk-elektronik · Inh. Peter Maas
Heppendorfer Straße 23
50189 Elsdorf-Berrendorf
Telefon (0 2274) 9387-0
Telefax (0 75 25) 938731
www.alinco-funktechnik.de

Importeur/Großhändler
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Frontseite 

Rückseite mit Anschlüssen

Quelle: Instruction Manual DX-SR8, 
Alinco Inc., 2009

1 - Lautsprecher
2 - Mikrofonbuchse
3 - Buchse für externen Lautsprecher
4 - Kopfhörerbuchse
5 - Lautstärkeregler
6 - Rauschsperrenregler
7 - ZF-Shift-Regler
8 - RIT/TXIT-Regler
9 - Abstimmknopf

10 - Taste für RIT/TXIT-Funktion
11 - Verriegelungstaste
12 - UP/DOWN-Tasten
13 - Taste für Eingangsabschwächer,

Vorverstärker und Schmalbandfilter
14 - Cursor-Taste
15 - Umschalttaste für VFO- und

Speicherbetrieb
16 - Umschalttaste für Betriebsarten

17 - Ein/Aus-Taste
18 - Taste für Zugriff auf Zweitfunktionen

der Tasten und Set-Modus
19 - Tastenfeld zur Bandwahl, direkten

Frequenzeingabe usw.
20 - programmierbare Funktionstaste
21 - LC-Display
22 - TX/RX-Anzeige (LED)

1 - Erdungsklemme
2 - Buchse für externen Antennentuner
3 - Buchse für Morsetaste oder Paddle
4 - ALC-Eingang
5 - Sende-Empfangssteuerbuchse
6 - Antennenbuchse 
7 - Stromversorgungsbuchse

1 - VFO-Anzeige
2 - Frequenzanzeige
3 - Zweitbelegung der Tasten aktiv
4 - Rauschsperre geöffnet
5 - Bargraphinstrument für S-Meter und

relative Ausgangsleitung
6 - Verriegelungsanzeige
7 - Sendeleistungsanzeige 
8 - Störaustaster
9 - RIT/TXIT

10 - Indikator für zugeschaltetes Schmal-
bandfilter

11 - RIT/TXIT-Ablage
12 - CTCSS-Encoder aktiviert
13 - Betriebsartenanzeige
14 - Funktionstaste programmiert
15 - AGC-Haltezeit kurz
16 - AGC-Haltezeit lang
17 - Frontendzustand (Abschwächer/

Vorverstärker)
18 - ATU stimmt ab
19 - Split-Betrieb eingeschaltet
20 - Speichernummer
21 - Anzeige für Speichermodus
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Display (alle Segmente dargestellt)

4 5 6 7 108 119

19 17 13141516182021

1

2

1

2

3

5 6 7 8 93 4 12

14

15

16

17

13

12

19

182022 21

1110

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH • www.funkamateur.de

http://copyright.funkamateur.de
http://copyright.funkamateur.de/angebote


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF00450072007300740065006c006c007400200061006d002000320032002e00300036002e003200300030003500200075006e00640020006f007000740069006d00690065007200740020006600fc0072002000640065006e0020004c0041005300450052004c0049004e0045002d0057006f0072006b0066006c006f0077002e00200049006e0066006f007300200075006e006400200044006f0077006e006c006f00610064007300200075006e007400650072003a00200068007400740070003a002f002f007700770077002e006c0061007300650072002d006c0069006e0065002e00640065>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice




