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Importeur/Großhändler

DR-MD520E 
VHF/UHF-DMR/FM-Mobiltransceiver

FA 4/22

• farbige Displayanzeige (u. A. mit DMR ID,
Rufzeichen, Name und GPS-Position)

• 4000 Kanäle, 250 Zonen, 250 Suchlauflisten 
• Sprachrecorder
• Betrieb möglich im VFO- oder Speicherkanal-
modus mit Namen- oder Frequenzanzeige

• Abstimmschrittweiten 12,5 und 25 kHz
• Speicherkanäle benennbar
• Bandbreite für jeden Kanal separat wählbar
• automatische Umschaltung zwischen
Analog- und Digitalbetrieb möglich

• APO- und TOT-Funktion
• Tastenquittungstöne

• Tastensperre
• 1750-Hz-Rufton
• CTCSS/DCS-Coder und -Decoder
• DTMF-Coder
• CTCSS- bzw. DCS-Einstellungen für jeden
Kanal separat wählbar

• diverse Scan-Funktionen, einschließlich
CTCSS/DCS-Scan-Funktion

• Import und Export von CSV-Dateien
• PC-programmierbar mit kostenlos down-
loadbarer Programmiersoftware 

• UKW-Rundfunkempfänger mit 100 Speichern
• umfangreiches Zubehör lieferbar

Besonderheiten

Sender
Sendeleistung                                      VHF                                                   UHF
High                                                      65 W                                                 45 W
Mid                                                       25 W                                                 25 W
Low                                                      10 W                                                 10 W 
Small                                                    1 W                                                 1 W
Modulationsverfahren
F3E                                                       variable Reaktanz
FXD/FXE                                               4 FSK 

FM-Hub                                                ±2,5/5 kHz 

Nebenwellen                                        ≤ –36 dBm (unterhalb 1 GHz) 
                                                            ≤ –30 dBm (oberhalb 1 GHz)

Nachbarkanalleistung                          unter –60 dBc
NF-Störabstand                                   40 dB@25 kHz
                                                            36 dB@12,5 kHz

Empfänger
Prinzip                                                  k.A.                                                   
Empfindlichkeit                                   FM                                                   Digital
VHF/UHF                                             0,25 µV@25 kHz                             0,3 µV @ 5%
                                                            0,35 µV@12,5 kHz                          0,7 µV@1%
NF-Störabstand                                   45 dB@25 kHz                                45 dB@25 kHz
                                                            40 dB@12,5 kHz                             40 dB@12,5 kHz
NF-Verzerrungen                                 ≤ 5 %.                                              
NF-Leistung                                         2,0 W (@8-Ω-Lautsprecher)
(Empfindlichkeit für FM 12 dB SINAD, für Digital BER)

Allgemeines

VHF/UHF-DMR/FM-Mobilfunkgerät mit GPS
und UKW-Rundfunkempfänger  

Hersteller                   Alinco Inc., Japan

Markteinführung     2021

Preis     479 €
    (Straßenpreis 3/2022)

Frequenzbereiche     144,0…146,0 MHz
    430,0…440,0 MHz

Sendearten     NFM, 4 FSK (DMR)

Modulation     
NFM     6K0F3E, 11K0F3E
DMR     7K60FXD, 7K60FXE

Antennenanschluss     50 Ω (PL) 

Stromversorgung     13,8 V ±15% (15 A)

Frequenzstabilität     ±2,0 ppm 

Betriebstemperatur     –20…60 °C                  

Maße (B ¥ H ¥ T)         141 ¥ 40 ¥ 188 mm3

    (ohne Knöpfe)

Masse     1,04 kg

Mobiltransceiver, Handmikrofon EMS-88 mit
Mikrofonhalterung, Mobilhalterung ADFM-78,
DC-Kabel ADUA-38, GPS-Antenne EA-0289,
PC-Programmierkabel ERW-21, 2 Ersatz-
sicherungen (15 A), deutsche Bedienungs-
anleitung
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EMS-88

Frontseite

Rückseite 

Handmikrofon EMS-88 Zubehör (optional)

Foto: Werkfoto 
Quelle: Bedienungsanleitung DR-MD520E 

Maas Elektronik, 2021

 1 - Lautstärke Hauptband  
 2 - Lautstärke Subband
  3  -  Ein/Aus-Taste
  4  -  Display
  5  -  Menütaste
  6  -  Exit-Taste
  7  -  Mikrofonbuchse
  8  -  Kanalwähler
  9  -  programmierbare Tasten
10 - TX/RX-LED

  1  -  Stromversorgungs-
anschlusskabel, nicht lösbar

  2  -  Buchse für den externen
Lautsprecher für das
Subband

  3  -  Lüfter
  4  -  PL-Antennenbuchse
  5  -  Buchse für den externen

Lautsprecher für das Haupt-
und Subband

  6  -  SMA-Buchse für den mit -
gelieferten GPS-Empfänger

  1  -  PTT-Taste
  2  -  Ziffern-/DTMF-Tasten
  3  -  LED für Hauptband
  4  -  Taste zum Umschalten 

zwischen Haupt- und Subband
  5  -  Lautsprecher
  6  -  LED für Hauptband
  7  -  programmierbare Tasten
  8  -  TX/RX-LED für Subband
  9  -  UP-Taste
10  -  Mikrofonöffnung
11  -  TX/RX-LED für Hauptband
12  -  DOWN-Taste

Netzteile,
stationäre und Mobilantennen, 
Antennenfüße
Verfügbarkeit bzw. Eignung beim
Händler erfragen
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