
© Box 73 Amateurfunkservice GmbH 2023 www.funkamateur.de

http://www.funkamateur.de


PA.SP. 

ANT. 

POWER + 

EXT.SP.

  1  -  Taste zur Umschaltung zwi-
         schen VFO- und Kanalmodus
  2  -  Mikrofonbuchse
 3  - Lautstärkesteller (Ein/Aus)
 4  -  Menü-Taste
 5  -  Umschaltung der Sendeart
 6  -  Dualwatch-Taste
  7  -  Roger-Piep
 8  -  Taste für Störaustaster
  9  -  Taste für Suchlauf
10  -  Speicher-Taste
11  -  Notruf und Verriegelung
12  -  Kanalwahlknopf
13  -  Clarifier
14  -  Squelchsteller
15  -  Display
16  -  HF-Verstärkung
17  -  Sendeleistung
18  -  Taste für Bandwahl (A … I)

  1  -  S-Meter
 2  -  HF-Leistungsanzeige
  3  -  SW -Anzeige
 4  -  Modellbezeichnung
  5  -  Suchlauf
  6  -  Frequenz- oder Kanalanzeige  
  -  NF-Tiefpass

  8  -  Roger-Piep
 9  -  10-kHz-Offset
10  -  Störaustaster
11  -  Bandanzeige
12  -  Dualwatch
13  -  Voice Prompt
14  -  CTCSS
15  -  Sendeart
16  -  Tasten verriegelt
17  -  Menü-Taste gedrückt

Frontseite

Display (Auswahl)

Handmikrofon M-7 

Rückseite 

  1  -  Kühlkörper
  2  -  -Antennenbuchse
  3  -  Buchse für externen Megafon-

lautsprecher
  4  -  Buchse für externen Laut-
         sprecher 
  5  -  Stromversorgungsanschluss

  1  -  PTT-Taste
  2  -  Down-Taste
  3  -  Up-Taste
  4  -  Mikrofon

Quelle: 
Bedienungsanleitung 

CRT Superstar SS 7900V

13141518 17 16

1

2

3

4

5 6 97 8

32 54 6 7 8 9 10 11

1

17 16 15 1314 12 11

10

12

5

1 432

2 3

1

4

CRT-Programmierkabel  
Programmiersoftware CRT 
SUPERSTAR SS 7900V  
Netzteile
Mobilantennen und
Antennenfüße
*) Verfügbarkeit geeigneten
Zubehörs ist beim Händler 
zu erfragen.

Zubehör  (optional*)
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